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    OTT CBS

    Einperlsensor OTT CBS zur driftfreien Messung des Wasserstands





    
        
            
                
                    
                        
                    

                
                    
                        
                    

                
                    
                        
                    

                
                    
                        
                    

                
            

            
                
                    

                
                    

                
                    

                
                    

                
            

        

    

    
        
            
                Der kompakte Pneumatik-Einperlsensor arbeitet nach einem indirekten Messverfahren. Aus der Differenz aus Luftdruck und vorherrschendem Leitungsdruck ermittelt er driftkompensiert und sehr genau den Wasserstand. Das indirekte Verfahren erlaubt die Installation des Sensors außerhalb des Wassers, so dass Druckmesszelle und Messelektronik im Trockenen bleiben. Messergebnisse sind über SDI-12 oder Analogsignal 4…20 mA verfügbar.
            

        
        
		
				
						Anwendungsbereich:
							
								
										Oberflächengewässer
									
							
					
			
	
				
						Messtechnologie:
							
								
										Lufteinperlverfahren mit driftfreier Differenzdruckmessung
									
							
					
			
	
				
						Produkt Highlights:
							
								
										Driftfrei, Druckmesszelle und Elektronik außerhalb des Wassers
									
							
					
			
	
				
						Messbereich:
							
								
										Ausführung Standard: 0 ... 15 m; Ausführung erweitert: 0 ... 30 m; Ausführung USGS: 0 ... 15 m
									
							
					
			
	
				
						Genauigkeit:
							
								
										Ausführung Standard + Messbereich 30 m: ±5 mm;  Ausführung USGS Spezifikation: Messbereich 0 ... 4,5 m: ±3 mm; Messbereich 4,5 ... 15 m: ±0,065 % vom Messwert oder ±6 mm, je nachdem welcher Wert geringer ist
									
							
					
			
	
				
						Messparameter:
							
								
										Wasserstand
									
							
					
			
	
				
						Schnittstellen:
							
								
										4 ... 20 mA, SDI-12, SDI-12 über RS-485
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	Inbetriebnahme ohne Software: alle Einstellungen lassen sich vor Ort über DIP-Schalter vornehmen.
	Einfache Integration in bestehende Messnetze: sowohl Einperlleitungen (Innendurchmesser 2 mm, 4 mm oder 1/8") als auch vorhandene 4-mm-Standarddruckleitungen verwendbar; Datenausgabe über Standardschnittstellen (SDI-12 und 4 … 20 mA, skalierbar)
	Hohe Messgenauigkeit: Standardausführung (bis 15 m Messbereich) und Variante mit erweitertem Messbereich (bis 30 m): ± 5 mm; 
USGS-Ausführung: ± 3 mm für die ersten 4,5 m des 15-m-Messbereichs 
	Erhöhte Messsicherheit: Der integrierte Überlastschutz überwacht kontinuierlich den Leitungsdruck und den Motorstrom der Pumpe.
	Optimierter Stromverbrauch: Durch eine intelligente Pumpstrategie dosiert der CBS die genau benötigte Luftmenge. Das minimiert die Kondensatbildung, erhöht die Standzeit der Pumpeinheit und senkt den Stromverbrauch.



                                

                            
                        
                            
                                
                                    

Wasserstandsmessungen in:
	Flüssen, Bächen, Kanälen und Seen
	Grundwasserbrunnen
	Staudämmen, Wasserreservoirs, Regenrückhaltebecken
	Bewässerungsanlagen

	Bei langen, flach geneigten Böschungen
	Besonders geeignet in blitzschlaggefährdeten Gebieten
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			Betriebsanleitung Einperlsensor OTT CBS
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			CBS – Firmware - DE
		


		
			
		

		
			
			
					
						
							Version: V 1.22.1
						
					

					
					
						
							
								
									Bemerkungen
								
							
							
									CBS – Firmware	
	CBS	
	V 1.22.1	
	D	
	07.07.2023	
	Bitte beachten:
	Das Update ist ausschließlich durch ein hierfür speziell geschultes OTT Service- und Vertriebsbüros oder eine Werksvertretung von OTT durchzuführen!

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an den OTT HydoService! (Telefon: +49 831 5617-430; E-Mail: hydroservice@ott.com)

	
	
OTT_CBS_Firmware_V1_22_1.bin (53 KB)	
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			Installationsanleitung Lufttrocknungseinheit für Einperlsensor OTT CBS
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			Montageanleitung Einperltopf EPS 50
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			OTT CBS - CE Konformitätserklärung | Declaration of Conformity | Declaration de Conformité
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			Prospekt - kompakter Einperlsensor OTT CBS
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			Technischer Tipp - Sensor Auswahlhilfe Oberflächengewässer
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                                	Wasserstandsmessung	
	Messbereich	
	Version ''Standard'' 	0 ... 15 m 
	Version ''30 m Messbereich''	0 ... 30 m 
	Auflösung	1 mm 
	Genauigkeit	
	Version ''Standard'' and ''30m Messbereich''	±5 mm
	Einheiten	cm, m, ft, bar, PSI
	Elektrisch	
	Schnittstellen	4 ... 20 mA, SDI-12, SDI-12 via RS 485
	Spannungsversorgung	10 ... 30 V DC, typ. 12/24 V DC
	Stromaufnahme	
	Messintervall 1 min	typ. 320 mAh/day
	Messintervall 15 min	typ. 25 mAh/day
	Gehäuse Material	ABS
	Abmessungen L x B x H	165 mm x 205 mm x 115 mm
	Gewicht	ca. 1500 g
	Schutzklasse	IP43
	Umgebungsbedingungen	
	Betriebstemperatur	-20 ...+60 °C
	Lagertemperatur	-40 ... +85 °C
	Rel. Luftfeuchte	10 ... 95 %; nicht kondensierend
	Messleitungslänge	innerer Durchmesser typ. 2 mm or 4 mm
	EMV Limits	IEC61326 und EN61326 
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		Wie kommuniziere ich via RS485 Schnittstelle mit meinem Sensor?

		
			
				
Die Kommunikation geschieht mittels SDI-12 Protokoll. Dieses erfordert ein fest vorgeschriebenes Timing, welches durch den SDI-12 Standard festgelegt ist. Nähere Informationen finden Sie im angehängten/verlinkten Dokument. Ein einfaches Senden von ASCII Zeichen über die Schnittstelle führt zu keiner Reaktion des Sensors, da diese Kommunikation nicht dem Standard des SDI-12 Protokolls entspricht.

Zusatz für den PLS Sensor: Je nach Grundeinstellung des Sensor ist die RS-485 Schnittstelle womöglich nicht aktiv. Diese müsste dann mittels der SDI-12 Schnittstelle aktiviert werden. Für Hilfestellung hierzu kontaktieren Sie bitte unseren HydroService (HydroService@OTTHydromet.com).

Zusatz für den CBS Sensor: Die zu benutzende Schnittstelle wird mittels Dip-Switches am CBS selber eingestellt. Bitte folgen Sie der Anleitung um die RS-485 Schnittstelle des Sensors zu aktivieren.

Erfahren Sie mehr über die Datenlogger-Implementierung per RS-485 (auf Englisch)
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