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	Autark arbeitende Messstation mit OTT Pluvio², Auffangfläche 400 cm², ohne Heizung


Am Standort der Messstation in einer Höhe von etwa 3000 m herrschen extreme Wetterbedingungen mit Schneestürmen und Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Der Wind verbläst große Trockenschneemassen und Schneehöhen von 3 bis 4 Metern sind keine Seltenheit.



Hier können Sie eine Projektbeschreibung als pdf-Datei herungerladen.
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									OTT Pluvio² - Regenmesser / Niederschlagsmesser

									Allwetter Niederschlagsmessgerät nach dem Wägeprinzip OTT Pluvio²

									Ob als Ombrometer, Hyetometer oder Pluviometer bezeichnet, der OTT Pluvio² ist ein universeller, wägender Niederschlagsmesser, der weit mehr als nur den Regen erfasst. Er arbeitet nach dem Wägeprinzip und erfasst Menge und Intensität flüssiger, fester und gemischter Niederschläge.
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                        Messparameter:
                            
                                
                                        Niederschlagsmenge, kumulativ, Niederschlagsintensität, Auffangbehälter-Inhalt in Echtzeit und Nicht-Echtzeit
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                                            Wägeprinzip
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Produkt Highlights:
                            
                                
                                        Allwetter-Niederschlagsmesser, nahezu wartungsfrei ohne bewegliche Teile,  erfüllt sämtliche Anforderungen der WMO-Richtlinie No.8
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Schnittstellen:
                            
                                
                                        SDI-12/RS-485, Impulsausgang 
                                    
                            
                    
            



								

							

						
					
						

					
				
			

		

	

	
		
			
OTT Pluvio² - Niederschlagsmessung im Hochgebirge (Aostatal)
Autarke Messung fester und flüssiger Niederschläge mit dem OTT Pluvio² 


Die für die Niederschlagsmessung zuständigen Behörden im Aostatal arbeiteten bislang in der Regel mit Messstellen, die in der Nähe von Skigebieten eingerichtet wurden, um die dort vorhandene Infrastruktur wie Netzstrom und bequemen Zugang zu den Messstellen zu nutzen. Lange Zeit galt die Niederschlagsmessung in entlegeneren Gebieten als nicht praktikabel, zumal die eingesetzten Kippwaagen-Niederschlagsmesser nicht in der Lage waren, kontinuierlich zuverlässige Messungen zu liefern.

Nun galt es die Aufgabe zu lösen, auf dem 3000 m hohen Peak CIMO Blanche eine Niederschlagsmessstation für festen und flüssigen Niederschlag mit folgenden Leistungsmerkmalen einzurichten:
	Stromverbrauch unter 0,2 Watt mit möglichst kleinem Solarpanel (30 Watt), um auch hohen Windgeschwindigkeiten standzuhalten
	Möglichst großer Auffangbehälter, um mit Hilfe von Frostschutzmittel die erwarteten Schneemassen zu fassen; mit einer Auffangöffnung, die die Bildung von Schneekappen verhindert
	Lieferung von zuverlässigen Niederschlagsdaten, die bereits um Fehler bereinigt sind, die durch Wind und Temperatur hervorgerufen werden; mit dynamischen Schwellenwerten für extrem starke bzw. geringe Niederschlagsereignisse.
	Die Berechnung der akkumulierten Niederschlagsdaten soll Informationen zu Temperatur und Verdunstung beinhalten, so dass die Schneemenge bzw. ihr Äquivalent in Wasser ohne Schneehöhenmessung mit einer Modellkalkulation und mit Hilfe von Multisource-Datenverarbeitung berechnet werden kann.
	Autarker Betrieb ohne Wartung, Statusinformationen und Überwachung des Auffangbehälterinhaltes sollen per GPRS bzw. Online abrufbar sein.
	Lieferung einer Komplettlösung inklusive Datahosting und Web-Dienstleistungen



		

	

	
		
			
	Von OTT Italy/Corr-TEK wurde eine Messstation zusammengestellt, geliefert und installiert.
	Diese besteht aus einem OTT Pluvio²_400, der in 2 m Höhe an einem Mast angebracht ist, einem Datenlogger OTT DuoSens, GPRS Modem und einer 30 W Solarversorgung mit Ladegerät und einer 6 Ah Batterie.
	Der OTT Pluvio² mit 400 cm² Auffangfläche und einem Behältervolumen von 750 mm Niederschlag eignet sich für flüssigen und festen Niederschlag. Sein Energieverbrauch liegt mit 15mA@12 VDC extrem niedrig und es bilden sich keine Schneekappen.
	Die Messkapazität im Langzeiteinsatz liegt bei ca. 3-4 m Schneemenge oder bei 600 mm Niederschlag, wobei über einen Zeitraum von 6 Monaten mit einer Verdunstung von 150 mm gerechnet wird. Für den Geräteeinsatz bei Temperaturen bis -35 °C muß der Behälter zu etwa 35% mit einer Frostschutzlösung gefüllt sein, die den festen Niederschlag in flüssigen Niederschlag umwandelt.
	Es ist ausreichend, wenn einmal im Jahr ein geführter Genauigkeitscheck durchgeführt wird. Dieser kann mit Hilfe von Referenzgewichten und einem Laptop über die USB Schnittstelle direkt vor Ort durchgeführt werden. Ein Testbericht wird ausgegeben.
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