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TECH-TIPP: OTT NETDL
UND PLUVIO², PLUVIO²L, PLUVIO²S 
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PLUVIO² MIT OTT NETDL EINRICHTEN UND VERBINDEN

OTT Pluvio² Bediensoftware installieren
Bediensoftware anwenden
Geführter Genauigkeitstest
Anschluss an netDL
Konfiguration netDL
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PLUVIO² BEDIENSOFTWARE INSTALLIEREN

Installieren der Pluvio² Bediensoftware

A)

B)

Software von der CD installieren

Bediensoftware von der OTT Homepage herunterladen:
https://www.ott.com/de-de/media-downloads/

Software von der OTT Homepage www.ott.com 
herunterladen

Wenn Sie noch nicht 
registriert sind, folgen Sie 
dem Anmeldeverfahren.

Sie erhalten eine Email zur 
Anmeldebestätigung. Danach 
stehen Programme, 
Anleitungen und andere 
Informationen für Sie zum 
Herunterladen zur Verfügung.
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PLUVIO² BEDIENSOFTWARE

 Verbindung
Überblick zu:
• Seriennummer
• Firmwareversion
• Sonstige Geräteinformationen

 Parameter
Einstellungen für:
• Busadresse
• Kommunikationsschnittstelle
• Einheit der

Temperatur/Intensitätsmessung
• Impuls-Ausgabefrequenz
• Impulsfaktor
• Heizungsmodus
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PLUVIO² BEDIENSOFTWARE

 Messen
• Startet eine Messung und gibt

die Werte der einzelnen Geber
aus.

• Einige Werte können bei aktiver
USB Verbindung nicht angezeigt
werden.

 Firmware Update
• Aufspielen einer neuen

Firmware Version

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige 
Firmware für die passende Pluvio-Version 
auswählen!
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PLUVIO² BEDIENPROGRAMM

 SDI-12 Terminal
• Eingabemöglichkeit für SDI-

Befehle

Eine Auflistung der wichtigsten Befehle finden 
Sie in der Bedienungsanleitung des OTT 
Pluvio²

 Geführter Genauigkeitstest
• Schrittweise Durchführung

eines Genauigkeitstests



7©© 2019 O2019 OTTTT  HHyydrdroMoMetet 7

PLUVIO² BEDIENPROGRAMM

 Service
• Menge Total NEZ zurücksetzen
• Pluvio² auf Werkseinstellungen

zurücksetzen
• Info zu Softwareversion
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PLUVIO² AN PC/LAPTOP

 USB-Verbindung zwischen Pluvio²
und Ihrem PC/Laptop aufbauen

 Der Pluvio² wird nun über die USB-
Schnittstelle mit Strom versorgt.
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SETUP PLUVIO² FÜR SDI-12

Bedienprogramm “Pluvio²Param” starten

• Im Startbildschirm “Verbinden auswählen”:

Es erscheinen die 
Statusinformationen des 
angeschlossenen Pluvio².

Außerdem sind die 
Menüpunkte, die 
vorangegangen schon erwähnt
wurden, nun auswählbar.
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SETUP PLUVIO² FÜR SDI-12

• “Parameter” auswählen

• Die Kommunikationsschnittstelle ist
werksseitig auf SDI-12 eingestellt.

• Eine Umstellung auf RS485 ist z. B. bei
großen Kabellängen notwendig.

Schreiben Sie die 
Parameter in den Pluvio²

• Die Standard Busadresse ist 0
• Werden mehrere Sensoren an einen Bus

angeschlossen, müssen für jeden Sensor
unterschiedliche Adressen vergeben
werden.
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SETUP PLUVIO² FÜR SDI-12

• “SDI-12 Terminal” auswählen

SDI-12 Adresse
• Kann auch mit SDI-12 Kommando 0A2! von

0 auf 2 (bzw. jede andere Zahl oder Buchstabe; Klein-
/Großbuchstaben werden unterschieden!) geändert
werden.

SDI-12 Anzahl der Parameter
• Mit dem 0M! Kommando können 9 Werte abgefragt

werden (3 mit 0M1!). Der „Concurrent Mode“ (0C!)
ermöglicht es, eine simultane Messung mit mehreren
Sensoren an einer Busleitung durchzuführen.

• Mit aD0! … aD2! können die Messwerte angezeigt
werden

• Jedes Kommando aM! bzw. aC! setzt die im Pluvio
akkumulierten Messwerte „Menge EZ-NEZ“ und
„Menge NEZ“ auf Null zurück!
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GEFÜHRTER GENAUIGKEITSTEST

• Zusammenfassung:
• Statusinformationen einlesen
• Grundgewicht auf die Behälterauflage

auflegen
• Pluvio² ermittelt das Gewicht
• Prüfgewicht auflegen und den Wert des

Gewichts eingeben.
• Pluvio² ermittelt die Gewichtserhöhung
• Auswertung des Tests.
• Speichern für Messstellendokumentation
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GEFÜHRTER GENAUIGKEITSTEST

• Legen Sie in Schritt 3 das Grundgewicht
(empfohlen 2500 g) auf die
Behälterauflage

• Der Pluvio² ermittelt in Schritt 4 das eben
aufgelegte Gewicht
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GEFÜHRTER GENAUIGKEITSTEST

• Legen Sie in Schritt 5 das Prüfgewicht auf
und geben Sie in Schritt 6 den Wert des
Gewichts an. Dieses wird daraufhin vom
Pluvio² ermittelt
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GEFÜHRTER GENAUIGKEITSTEST

• Im letzten Schritt sehen Sie die
Auswertung des Tests. Speichern Sie die
erzeugte Datei im entsprechenden
Ordner Ihrer Messstellendokumentation
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PLUVIO² VIA SDI-12 AN NETDL ANSCHLIEßEN

SDI Data SDI GND

ODER

Anschluss bei Pluvio²S und 
Pluvio²L identisch

Zum Anschluss bei Betrieb mit 
Heizung siehe Anleitung!
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PLUVIO² VIA SDI-12 AN NETDL ANSCHLIEßEN

OTT netDL Konfiguration
• Template für OTT Pluvio² S bzw. L per drag and drop aus dem Fenster „Gespeicherte Vorlagen“ in das Konfigurationsfenster ziehen.
• Im Masterkanal bei Bedarf die Slave-Adresse (Busadresse des Sensors) anpassen.
• Alle anderen Parameter werden gleichzeitig in virtuellen Terminals (V02, …) gespeichert und über den entsprechenden virtuellen

Sensor (V02, …) an den passenden Kanal übertragen.

Übergabe der 
Niederschlagsmenge
NEZ an Kanal 0109 
zur Ermittelung der 
Tagessumme

Achtung: Die SDI-12 Schnittstelle des OTT Pluvio² 
funktioniert nicht, wenn der Sensor über USB am PC 
angeschlossen ist!

• Deaktivieren Sie die Option „Momentanwert“, da
ansonsten Niederschlagswerte - während dem Abruf
der Momentanwerte am netDL Display - nicht
gespeichert werden.

• Falls der Pluvio² der einzige Sensor im Bus ist, wird
empfohlen, die Option „Concurrent Mode“ in den
Kanälen 101 und 811 zu deaktivieren.
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PLUVIO² VIA SDI-12 AN NETDL ANSCHLIEßEN

• Wenn der Behälterfüllstand einen
Wert 80% erreicht, wird sich der
Wert des Kanals “0800 / Status
Pluvio²” ändern (von 0 auf 1).

• Ein voller Auffangbehälter wirkt
sich auf die Genauigkeit der
Messungen aus. Leeren Sie den
Behälter deswegen zeitnah.• Wenn Sie einen Pluvio² ohne

Ringheizung verwenden, löschen
Sie die Kanäle 0132 und 0801,
indem Sie diese markieren und
anschließend die “Entf” Taste auf
Ihrer Tastatur drücken.
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PLUVIO² VIA SDI-12 AN NETDL ANSCHLIEßEN

Programmieren Sie die 
Konfiguration auf den OTT netDL

Führen Sie nun einen kurzen Test durch, 
indem Sie die Momentanwerte-Funktion
im Bedienprogramm nutzen:
• Zu Beginn sollten Null-Werte für die

Intensität EZ angezeigt werden
• Nehmen Sie nun eine 1€ Münze und

legen Sie diese vorsichtig in den
Auffangbehälter des Pluvio²

• Nach der Aktualisierung der
Messwerte (nach einer Minute)
sollten entsprechende
Niederschlagswerte angezeigt
werden.
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BENÖTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
DANN KONTAKTIEREN SIE DEN HYDROSERVICE

hotline@ott.com

OTT HydroService
(Autoren: Lukas Fink, Dr. Torsten Dose)
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