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	Hochwasserschutz im Stadtgebiet von Buenos Aires




	
		
			
				
					

				
					

				
					

				
					

				
			

			
				
					

				
					

				
					

				
					

				
			

		
	

	Der Arroyo Mendrano ist der zweitgrößte kanalisierte Wasserlauf der durch Buenos Aires führt. Bei Starkregen tritt er über die Ufer und richtet großen materiellen Schaden an. Nachdem auch ein eigens errichtetes Rückhaltebecken bei extremen Regenfällen überlief, ließ die zuständige Landesbehörde ein alarmfähiges System zur Überwachung des Beckens einrichten.
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									OTT RLS - Radarsensor / Wasserstand messen

									Niedrigenergie-Impulsradar OTT RLS zur berührungslosen Wasserstandsmessung

									Der Niedrigenergie-Impulsradar OTT RLS ist ideal für die berührungslose Wasserstandsmessung an Oberflächengewässern. Die Montage außerhalb des Gewässers gewährleistet genaue Messergebnisse unabhängig von äußeren Einflüssen.
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                        Anwendungsbereich:
                            
                                
                                        
                                            Oberflächengewässer
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Messtechnologie:
                            
                                
                                        
                                            Berührungslos Pulsradar
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Messparameter:
                            
                                
                                        Wasserstand/Distanz zur Wasseroberfläche
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Produkt Highlights:
                            
                                
                                        Niedrigenergie-Impulsradar für Freifeldanwendungen zur berührungslosen Erfassung des Wasserstandes an Oberflächengewässern. Installiert an Brücken oder Tragkonstruktionen
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Messbereich:
                            
                                
                                        0,4 … 35 m
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Genauigkeit:
                            
                                
                                        0,4 … 2 m: ±10 mm; 2 … 30 m: ±3 mm; 30 … 35 m: ±10 mm
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Interner Datenlogger:
                            
                                
                                        
                                            Nein
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Schnittstellen:
                            
                                
                                        SDI-12 oder RS-485 (SDI-12 Protokoll) oder 4 … 20 mA
                                    
                            
                    
            



								

							

						
					
						

					
				
			

		

	

	
		
			
Der „Arroyo Medrano“ ist der zweitgrößte kanalisierte Wasserlauf der sich durch Buenos Aires und damit durch das größte urbane Gebiet Argentiniens zieht. 
Bei Starkregenereignissen tritt er über die Ufer, überflutet Straßen und richtet oftmals großen materiellen Schaden an. Um weitere Überschwemmungen zu verhindern ließ die Regierung ein Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 300.000 m³ bauen mit dessen Hilfe während starker Regenfälle der Abfluss im Mendrano geregelt werden soll.
Nachdem bei extremen Niederschlägen selbst das Rückhaltebecken überlief, ließ die Regierung ein alarmfähiges System zur Überwachung des Wasserstandes im Rückhaltebecken einrichten.


		

	

	
		
			
•    Wasserstandsmessung mit berührungsfreiem Radarsensor OTT RLS
•    Datenfernübertragung mit RTU A755 von Adcon per GSM/GPRS
•    Stromversorgung über integrierte Batterie und Solarversorgung
•    Visualisierung der Daten und Absetzen von Alarmmeldungen mit der Software addVAN-TAGE Pro
•    Verwendung des Datenausgabeprotokolls zur Veröffentlichung der Daten im Internet um Anlieger in
      Echtzeit über den Wasserstand zu informieren
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