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	Meteorologisches Messnetz in den Karpaten – Ungarn




	
		
			
				
					

				
					

				
					

				
					

				
			

			
				
					

				
					

				
					

				
					

				
			

		
	

	Im Rahmen eines Entwicklungsprojektes wurden für das hydrometrisch-meteorologische Messnetz Ungarns, betrieben durch den Ungarischen Meteorologischen Dienst (OMSZ), landesweit 141 neue meteorologische Messstellen installiert.

Die Stationen müssen bei allen Wetterverhältnissen zuverlässige und genaue Daten liefern. Vor allem im Karpatenbecken herrschen starke Klimaschwankungen. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 500-750 mm – dabei handelt es sich um flüssige und feste Niederschläge.


Hier können Sie eine Projektbeschreibung als pdf-Datei herunterladen.
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									OTT Pluvio² - Regenmesser / Niederschlagsmesser

									Allwetter Niederschlagsmessgerät nach dem Wägeprinzip OTT Pluvio²

									Ob als Ombrometer, Hyetometer oder Pluviometer bezeichnet, der OTT Pluvio² ist ein universeller, wägender Niederschlagsmesser, der weit mehr als nur den Regen erfasst. Er arbeitet nach dem Wägeprinzip und erfasst Menge und Intensität flüssiger, fester und gemischter Niederschläge.
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                        Messparameter:
                            
                                
                                        Niederschlagsmenge, kumulativ, Niederschlagsintensität, Auffangbehälter-Inhalt in Echtzeit und Nicht-Echtzeit
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Messtechnologie:
                            
                                
                                        
                                            Wägeprinzip
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Produkt Highlights:
                            
                                
                                        Allwetter-Niederschlagsmesser, nahezu wartungsfrei ohne bewegliche Teile,  erfüllt sämtliche Anforderungen der WMO-Richtlinie No.8
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Schnittstellen:
                            
                                
                                        SDI-12/RS-485, Impulsausgang 
                                    
                            
                    
            



								

							

						
					
						

					
				
			

		

	

	
		
			
Der Betreiber des ungarischen meteorologischen Messnetzes, der ungarische Wetterdienst (OMSZ), hat im Zuge der Erweiterung des landesweiten meteorologischen Messnetzes 141 neue Messstationen errichtet. Dabei lagen die Anforderungen des Betreibers auf höchstem Niveau. Eine gründliche Marktanalyse während der Projekt-Vorbereitungsphase endete schließlich mit der Entscheidung des OMSZ für den OTT Pluvio², von dem man sich die Bewältigung aller Herausforderungen versprach. Die Messgeräte sollten an allen 141 im ganzen Land verteilten Stationen zuverlässig präzise Daten liefern, was durch das wechselhafte Klima im Karpatenbecken erschwert wird. Hier fallen flüssige und feste Niederschläge, die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei 500-700 mm, manche Monate bleiben fast oder ganz niederschlagsfrei, d.h. auch sehr geringe Niederschläge sollten mit hoher Genauigkeit erfasst werden. Daher lautete eine Vorgabe des OMSZ, dass die Niederschlagsmesser nach dem Wägeprinzip arbeiten sollten und Kippwagen nicht in Frage kämen. Ein weiteres wichtiges Kriterium war, dass die Messgeräte in das bestehende Datenübertragungssystem integrierbar sein mussten.




		

	

	
		
			
Vor der Installation im Feld wurde der OTT Pluvio² im Labor des OMSZ getestet. Zu diesem Zweck mussten innerhalb kürzester Zeit zwei Pluvio² zur Verfügung gestellt werden. Da die Stationen mit dem bestehenden Datenübertragungssystem kompatibel sein sollten, wurde der Pluvio² als reiner Sensor geliefert. Dank der verschiedenen Ausgänge des Messgeräts war es nicht schwer, einen Systemintegrator zu finden, der die Datenlogger für das komplette System liefern konnte. Nach einem Jahr erfolgreichen Testbetriebs übernahm der OMSZ das Messnetz und bestellte sogar 15 weitere OTT Pluvio². Heute ist der Pluvio² in 60% aller meteorologischen Stationen in Ungarn im Einsatz und sämtliche Arten von Niederschlagssensoren werden in Ungarn exklusiv von OTT Hydromet geliefert.
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