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	Wasserqualitätsüberwachung - Talsperre Klingenberg




	
		
			
				
					

				
					

				
					

				
					

				
					

				
					

				
					

				
			

			
				
					

				
					

				
					

				
					

				
					

				
					

				
					

				
			

		
	

	Die Talsperre Klingenberg befindet sich im Freistaat Sachsen und dient der Trinkwasserversorgung von Dresden sowie großen Teilen des ehemaligen Weißeritzkreises. Außerdem trägt sie zum Hochwasserschutz und in geringem Maße zur Energieerzeugung bei.

Die Installation der Sensoren erfolgte im März 2019 an drei Probenahmestellen (E1, E3, E6) unter Nutzung einer Mehrkanaleinheit (Magnetschlussventile). Dadurch konnten mit einer Sonde drei Gewässerhorizonte (Oberfläche, Mitte und Untergrund des Wasserkörpers) an der Staumauer überwacht werden.  Die Schaltung der Horizonte erfolgte im Stundentakt.

Der Betrieb der von OTT HydroMet zur Verfügung gestellten HYDROLAB HL7 Mulitparameter-Sonde erfolgte durch den Einsatz in einer Durchflusszelle. Hierbei handelt es sich um ein offenes Gefäß mit Zu- und Ablauf. Im Rahmen regelmäßig durchgeführter Probenahmen in einem Intervall zwischen zwei bis vier Wochen wurden sowohl chemische als auch mikrobiologische Wasserqualitätsparameter im Labor bestimmt. Diese Messungen dienten auch zur Verifizierung, der durch die Multiparametersonde aufgezeichneten Messwerte:
	Sauerstoffkonzentration
	Sauerstoffsättigung
	Trübung
	Elektrische Leitfähigkeit
	Chlorophyll a
	Temperatur

Die Multiparameter-Sonde wurde über einen Zeitraum von einem Jahr zur Überwachung der Rohwasserqualität an drei verschiedenen Entnahmehorizonten der Trinkwassertalsperre Klingenberg eingesetzt. Die Messwerte stimmten dabei sehr gut mit den Referenzwerten des Labors überein. Hervorzuheben ist, dass der Betrieb der Sonde über den gesamten Zeitraum wartungsarm war.

Messergebnisse:
	Insgesamt sehr gute Übereinstimmung zwischen Labor- und Online-Messwerten
	Leichte Überschätzung der Chlorophyllkonzentration seitens OTT-Sonde, dennoch Trends korrekt abgebildet
	OTT Sonde wies stabilen und wartungsarmen Betrieb auf
	Kein Wachstum von coliformen Bakterien – dennoch kann das Jahr 2019 als „Blindwert“ genutzt werden (Vergleichsjahr ohne mikrobiologische Probleme)

Komplette Projektbeschreibung herunterladen
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									Hydrolab HL7 -  Multiparametersonde

									Die neue Hydrolab Sondenplattform: Zuverlässig, Einfach zu bedienen, Metadaten

									Die HYDROLAB HL7 Multiparametersonde ist die vielseitig einsetzbare, robuste und praktische Lösung für kontinuierliche Langzeitmessung der Wasserqualität. Sie ist jeder Situation gewachsen, von der einfachen bis zur hochkomplexen Messaufgabe.
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                        Produktart:
                            
                                
                                        
                                            Fest installiert
                                        
                                            Mobil
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Messparameter:
                            
                                
                                        Temperatur, Leitfähigkeit, Tiefe, pH, gelöster Sauerstoff (LDO), Trübung, ORP, Blaualgen, Chlorophyll a, Ammonium, Nitrat, Chlorid
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Produkt Highlights:
                            
                                
                                        Die Wasserqualitäts-Multiparametersonde der nächsten Generation
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Schnittstellen:
                            
                                
                                        SDI-12, RS-485, RS-232, TTY, USB
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									OTT netDL

									IP-fähige Datenlogger mit flexiblen Möglichkeiten der Datenfernübertragung

									Die IP-fähigen Datenlogger der Serie OTT netDL sind für das sichere Handling großer Datenmengen zuständig. Sie bieten flexible Möglichkeiten der Datenfernübertragung und unterstützen zahlreiche Datenformate.
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                        Merkmale:
                            
                                
                                        
                                            Ethernet
                                        
                                            USB-Host
                                        
                                            USB-Device
                                        
                                            RS-232
                                        
                                            Satellit
                                        
                                            Mobilfunk
                                        
                                            Industrielle Kommunikation
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Produkt Highlights:
                            
                                
                                        Multitaskingfähig, daher kurze Abfragezyklen, hohe Datenverfügbarkeit durch redundante Kommunikation und großen Speicher, Kommunikation über TCP/IP, integrierter Webserver, Ultra-Low-Power-Design, Industriedesign für raue Umgebungsbedingungen
                                    
                            
                    
            
	
                
                        IP-Kommunikation:
                            
                                
                                        
                                            Ja
                                        
                                    
                            
                    
            
	
                
                        Sensor-Schnittstellen:
                            
                                
                                         SDI-12, RS485 (SDI-12 Protokoll), Modbus RTU, Analog (Spannung und Strom), Impuls-/Statuseingang
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