
Datos técnicos
OTT Escalas limnimétricas

Lectura exacta del nivel de agua con las escalas limnimétricas de OTT

Aplicación
Aguas superficiales

Tecnología de medición
Visual

Parámetros de medición
Nivel de agua

Puntos destacados
Referencia de cada una de las estaciones de aforo

Margen de medición
Específico de la estación de medición

Precisión
2 cm

Las escalas limnimétricas de OTT forman parte del equipo básico de cualquier estación de
medición del nivel o del flujo del agua. Se puede elegir entre escalas limnimétricas rectas o
inclinadas en función de si se montan en vertical o en un talud. Las escalas limnimétricas
están fabricadas en chapa de acero de 2 mm de espesor o bien en aluminio fundido de 5
mm de espesor cuando deben someterse a esfuerzos mecánicos, como en zonas con
desprendimientos rocosos o desplazamiento de hielo. 

Peso neto aprox. 2,0 kg por m 

1-2
We reserve the right to make technical changes and improvements without
notice. V-09/03/2026
OTT Hydromet GmbH, Germany



Datos técnicos
OTT Escalas limnimétricas

Longitud de Escala 200 - 1200 mm

Color
 
 

                                                                                             

Fondo  blanco  
Figuras y patrones negro

Fijación en  
Madera si
Piedra si
Sección de acero si
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